Baskarta for detaljplan

Asemakaavan pohjakartta (6/2020)
skala ) koord.system _ hgjdsystem
mittakaava 1000 koord.jarj. ETRS-CKZt kork.jarj. N2000

Baskartan fér planldggning uppfyller kraven p3 baskartan fér
en detaljplan.

Kaavoituksen pohjakartta tdyttdd asemakaavan pohjakartalle
asetefut vaatimukset.

stadsgeodet

kaupungingeodeet i PENTTI VILJANMAA 29.4.2020
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RASEBORGS STAD

EKASEN
Detaljplaneandring

Planen beror:

| stadsdel 11, kvarter 559 tomterna
2,4, 6-9 samt fastigheterna 1:4,
1:9 och gaftuomrade istadsdel 8.

Med planen bildas:
Stadsdel 11, kvarter 570-577, park-,
lekpark-, narrekreations-,
naturskydds-, vatten-, bilplats- samt
gatuomraden.
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RAASEPORIN KAUPUNKI
TAMMIHARJU
Asemakaavan muufos

Kaava-alue koskee:

11. kaupunginosan korttelin 559
fontteja 2,4, 6-9 seka kiinfeistot 1:4,
1:9 ja katualuefta kaupunginosassa 8.

Kaavalla muodostfuu:

11. kaupunginosassa kortfelit 570-577,
puisto-, leikkipuisto-, lahivirkistys-,
luonnonsuojelu-, vesi-, autopaikka- seka
katualueita.

100 150
| |

SKALA 1:1000

PLANBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER

Kvartersomrdde for flervaningshus och
radhus.

MITTAKAAVA  1:1000

KAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen ja rivitalojen
korttelialue.

Kvartersomr3de for smahus.

Asuinpientalojen korftelialue.

Kvartersomrdde for bostads-, afférs- och
kontorsbyggnader. Minst 20 % och hogst

L5 % av kvarterets vaningsyta skall
anvdndas for affars- och konforsutrymmen.

P3 omrddet tilldts endast sddana verksamheter
vilka infe med ovasen, lukt, trafik eller dylikt
stor boendet.

Asuin-, lilkke- ja toimistorakennusten
korttelialue. Korttelin kerrosalasta on
vahintaan 20 % ja enintdan 45 %
kaytettava liike- ja toimistotiloja varten.
Alueella sallitaan ainoastaan sellaisia
toimintoja, jotka eivat melun, hajun,
liikenteen taimuun sellaisen ftoiminnan
vuoksi hdiritse asumista.

Kvartersomrdde for servicebyggnader.

>

Palvelurakennusten korttelialue.

Kvartersomr3de for narservicebyggnader.
lomrddet &r det dven till3tet att placera

PL-1

Lahipalvelurakennusten korttelialue.
Alueelle voidaan sijoittaa myos virasto-

ambets- och konforsutrymmen.

ja toimistoftiloja.

Kvartersomrdde for forvaltningsbyggnader YH
och dmbetshus.

Hallinto- ja virastorakennusten
korttelialue.

Kvartersomrade for byggnader fér social
verksamhet och hdlsovard, dér man far
placera serviceboende.

YSA-1

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa
palvelevien rakennusten kortfelialue,
johon saa sijoiftaa palveluasumista.

Kvartersomrdde for verksamhetsbyggnader.

Toimitilarakennusten korttelialue.

Park.

Omr&de for narrekreation. Adeltrs,
klibbalar och almar ska bevaras i
strandomradena. Den dppna utsikten
mot havet ska bevaras.

Omrade for narrekreation. Naturskydds-
omradets n&romgivning ska bevaras iett
sa naturligt tillstand som mgjligt.

Lekpark, dar det &r ftilldtet att placera en
liten bollplan och en pulkbacke. Lekparken
far inte beldggas med grus, asfalt eller
annat hart ytmaterial. Tréd ska planteras i
parken. Det finns miljo- och landskapsvarden
iomradet som ska beaktas iden mer
detaljerade planeringen av omrddef,
genomférandet och skdtseln. Parkomradet far
inhagnas.
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Puisto.

Lahivirkistysalue. Ranta-alueiden jalopuut,
tervalepdt ja jalavat fulee sadilyftaa.
Nakymat merelle tulee sdilytt3da avoimina.

Lahivirkistysalue. Luonnonsuojelualueen
ahiymparisto tulee sdilytt3d mahdollisimman
luonnonftilaisena.

Leikkipuisto, jonne saa sijoittaa pienehkon
pallokentan ja pulkkamden. Leikkipuistoa ei
saa paallystda soralla, asvaltilla taimuilla
kovilla pintamateriaaleilla. Puistoon tulee
istuttaa puita. Alueella on ymparisto- ja
maisema-arvoja, jotka fulee offaa huomioon
alueen tarkemmassa suunnittelussa,
toteutuksessa ja hoitamisessa. Puistoalueen
saa aidafa.

Kvartersomrade for bilplatser.

LPA

Autopaikkojen korttelialue.

Luonnonsuojelualue.

Alue, jolla ymparisto sdilytetaan.

Naturskyddsomrade. SL
Omrdde dar miljén bevaras. /S
Vattenomrade. W

Vesialue.

Omradet &r beldget helt eller delvis pd

Alue sijaitsee kokonaan taiosiftain

grundvattenomrade.
Sarskild uppmarksamhet bor fdstas vid

pohjavesialueella.
Erityistd huomiota fulee kiinnittaa pohja-

skyddet av grundvattnet.Inom omrddet
tillats inte 3tgdrder som kan riskera
grundvattnets kvalitet eller mangd.
Byggande, dikning och gravning skall

utféras s3, att dtgarderna inte leder ftill
forandringar av grundvaftenkvaliteten

eller bestdende férandringar av grund-
vattennivan. Konstruktioner under markytan
ar tilldtna, om dom kan fdrverkligas utan
att sanka grundvattennivan. Avlopp bor
forses med grundvattens skydds-
konstrukfioner och ror- och kabelkanaler

vid behov med st&ngningskonstruktioner.
Jordvdrmebrunnar och underjordiska
oljecisterner &r forbjudna ihela omrddet.

Alla behdllare som &r avsedda for flytande
bransle eller andra dmnen som medfdr

risker for grundvattnets kvalitet ska forvaras
sd att det inte finns risk for att skadliga
amnen kan rinna ut igrundvattnet.

Byggande av kallare ska baseras p3d plan for
grundvatftenhantering utarbetad av en expert.
Permanent s&dnkning av grundvattennivan med
hjalp av tackdiken eller pumpning filldts inte
(fata konstruktioner).

veden suojeluun. Alueella eisallita pohja-
veden laatua ftaimdarad vaarantavia
toimenpiteitd. Rakentaminen, ojittaminen

ja maankaivuu on tehtdva siten, eftei
toimenpiteista aiheudu pohjaveden laatu-
muutoksia taipysyvia muutoksia pohjaveden
korkeuteen. Maanalaiset rakenteef ovaf
sallittuja, jos ne voidaan toteuttaa pohja-
veden pinfaa alentamatta. Viemdrit on
varustettava pohjaveden suojausrakenteilla
ja putkisto- ja kaapelikaivannot
tarvittaessa sulkurakentein.
Maalampokaivot ja maanalaiset oljysailiot
ovat kielleftyja koko alueella.

Kaikki sdiliot, jotka on tarkoiteftu
nestemdisille polttoaineille faimuille pohja-
veden laadulle vaarallisille aineille, on
sdilytettava siten, efta aineet eivat voi
pddsta pohjaveteen.

Kellarirakentamisen fulee perustua asian-
tuntijan laafimaan pohjaveden hallintasuun-
nitelmaan. Pohjaveden pysyvas alentamista
salaojin tai pumppausjarjestelyin eisallita
(tiivisratkaisut).

Linje 3 m utanfor planomrddets grans.

Stadsdelsgrans.

Kvarters-, kvartersdels- och omrddesgréns.

Grans for delomrade.

Riktgivande grins for omrdde eller del av
omrade.

Tvérstrecken anger pa vilken sida av
gransen beteckningen galler.

Riktgivande fomtgrans.
Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pd gata.

Byggnadsratt ikvadratmeter vaningsyta.

Hogst 300 m? av den vaningsyta som &r
tillaten pd byggnadsytan far anvdndas fér
social verksamhet och hélsovard.

Romersk siffra anger storsta tilldtna
antalet vaningar ibyggnaderna, i
byggnaden eller ien del ddrav.

Ett braktal framfor en romersk siffra anger
hur sftor del av arealen ibyggnadens storsta
vaning man far anvanda iké&llarvaningen
for utrymme som inrdknas ivaningsytan.

Ett braktal framfér en romersk siffra anger
hur stor del av arealen for byggnadens
andra vaning man ibyggnadens forsta
vaning som ligger ien sluttning far anvénda
som utrymme som radknas in ivaningsytan.

Ett brdktal efter en romersk siffra anger
hur stor del av arealen ibyggnadens
storsta vaning man far anvinda i
vindsplanet for utrymme som inrdknas

i vaningsytan.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta dar barndaghem f3r placeras.

Byggnadsyta dar affars- och
kontorsutrymmen far placeras.

Riktgivande byggnadsyta dar ekonomibyggnad
far placeras.

Riktgivande byggnadsyta dir hogst 30 m?
lusthus, grilltak eller liknande konstruktion
far placeras for allmén anvandning.

Till sitt l3ge riktgivande objektbeteckning som
tilldter byggande av ett hégst 10 m? stort
lusthus eller liknande konstruktion.

Rikfgivande byggnadsyta dar forvaringsplafs
for bil och/eller ekonomibyggnad far placeras.

Linje som anger tak3sens riktning.

Beteckningen anger att ljudisoleringen mot
trafikbuller ibyggnadens ytfervaggar samt
fonster och andra konstruktioner skall vara
minst 30 dBA mot denna sida av byggnadsytan.

Del av omrdde som skall planteras.
Gata.

Riktgivande friluftsled.

Gata reserverad fér gang- och
cykeltrafik dar servicetrafik &r tilldten.

Gardsgata.

Korforbindelse.

For allmdn gdng- och cykeltrafik reserverad
del av omrade.

Riktgivande for allmdn gang- och cykeltrafik
reserverad del av omrdde.

Riktgivande fér allmadn gang- och cykeltrafik
reserverad del av omr3de dir servicetrafik
3r till3ten.

Riktgivande for allmdn gang- och cykeltrafik
reserverad del av omr3de dar infart fill fomt
ir filldten.

Parkeringsplafs.

Riktgivande parkeringsplats.

Del av gatuomrddes grans dar in- och
utfart fér fordon ar forbjuden.
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3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korftelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen taiosa-alueen raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen,
johon merkintd kohdistuu.

Ohjeellinen tontin raja.
Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.
Ohjeellisen fonfin numero.

Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Rakennusala, jonka sallifusta kerrosalasta
enintdan 300 m? saa kdyttdsd sosiaali- ja
terveystoimen palveluja varten.

Roomalainen numero osoiftaa rakennusten,
rakennuksen taisen osan suurimman
sallifun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron edess3d
osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta saa kellari-
kerroksessa kayttdd kerrosalaan
luettavaksi tilaksi.

Murtoluku roomalaisen numeron edessad
osoiffaa, kuinka suuren osan rakennuksen
toisen kerroksen alasta saa rakennuksen
ensimmaisessa rinfeeseen sijoitfuvassa
kerroksessa kdyttda kerrosalaan
luettavaksi filaksi.

Murfoluku roomalaisen numeron jdljessa
osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta ullakon
tasolla saa kayttdaa kerrosalaan
laskettavaksi tilaksi.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa lasten
pdivakodin.

Rakennusala, jolle saa sijoiftaa liike- ja
toimistotiloja.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa
talousrakennuksen.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa
enintdan 30 m? suuruisen huvimajan,
grillikatoksen taivastaavan rakennelman
yleiseen kdyttoon.

Sijainniltaan ohjeellinen kohdemerkintd, joka
sallii enintdan 10 m? suuruisen huvimajan
taivastaavan rakennelman rakentamisen.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa
auton sdilytyspaikan ja/tai talous-
rakennuksen.

Rakennuksen harjansuuntaa osoitfava viiva.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun,
jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien
sekd ikkunoiden ja muiden rakenteiden
daneneristdvyyden liilkennemelua vastaan
on oltava vahintdan 30 dBA.

I[stutettava alueen osa.

Katu.

Ohjeellinen ulkoilureitti

Jalankululle ja polkupydrailylle varattu
katy, jolla huoltogjo on sallittu.

Pihakatu.
Ajoyhteys.

Yleiselle jalankululle ja polkupyordilylle
varattu alueen osa.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polku-
pyordilylle varatfu alueen osa.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polku-
pyordilylle varattu alueen osa, jolla
huoltoajo on sallittu.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polku-
pyordilylle varattu alueen osa, jolla
tontille ajo on sallitfu.

Pysakaimispaikka.
Ohjeellinen pysakdimispaikka.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei
saa jarjestdd ajoneuvoliittymaa.

Siffrorna inom parentesen anger de kvarfer

vilkas bilplatser far forlaggas till omradet. (572, 574, 576)

Del av omrdde som ska skyddas. Tak som — o 1
ansluter till f.d. mentalsjukhusets rastgdrdar. L_ . 1
Del av omrdde som ska skyddas. Martti — "/

. . . 5-2 .
Peitsos granitskulptur. L ]

Del av omrdde som ska skyddas.

Omrddet ska skdtas som ett dppet s-3
parkliknande omrdde ienlighet med — -—-
dess historiska karaktar.

Byggnad som ska skyddas. Byggnad med
viktig allman betydelse for bevarandef av
RKY-omrddets historiska och arkitektoniska
helhetsvarde. Byggnaden far inte rivas.
Renoverings- och andringsdtgérder samt
andring av byggnads anvandningsdndamal
ska vara sddana, att byggnadens ur stads-
bildens synvinkel betydelsefulla karaktar
bevaras. Siffran inom parentes hanvisar i
planbeskrivningen fill numrering av
byggnadsskyddsobjekt.

Vinds- eller kéllarutrymmen f3r anvandas
for utrymmen enligt huvudanvandningsédndamal,
om fillrackligt stora fonster sedan tidigare
finns eller pd ett naturligt s&tt anordnas i
existerande gavel, annan existerande
fasadyta eller ivafttentaket. Fonster-
oppningar ivattentaket bor vara lodrdta och
omsorgsfullt anpassas fill byggnadens
arkitektur. Vindsfonsters minimifdnsteryta
far vara 1/20 av rumsytan ibostads- och
arbetsrum, om harigenom bevarandet av
stadsdelens historiska karaktar och

dess stadsbild beframjas.

Markomrdde som ska saneras/istdndsittas.
Koncenftration av skadlight amne ska undersokas
innan gravatgarder utférs och jordmdnen ska
saneras enligt behov.

saa-1

Markomrdde som ska saneras/istdndsittas.

Ifall markanvandningen pd tvatteriets omrade

forandras, ska jordmanens skadliga dmnen
undersdkas och jordmanen ska saneras vid _. -
behov innan byggande inleds.

Riktgivande del av omrdde, som &r avsett r hule B
for fordrojning och infiltrering av dagvatten. L ——

Viktigt grundvattenomrdde eller
grundvattenomrdde som l&mpar sig S -—
for vattentakt.

Till sitt ldge riktgivande objektbeteckning

for byggnader for samhallsteknisk forsorjning etm
som tilldter byggande en hdgst 10 m? stor
transformator.

ALLMANNA BESTAMMELSER

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit,
joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

Suojeltava alueen osa. Kafos, joka liittyy
ent. mielisairaalan kavelypihoihin.

Suojeltava alueen osa. MarttiPeitson
graniitfiveistos.

Suojeltava alueen osa. Aluetta tulee hoitaa
avoimena puistomaisena alueena sen
historiallisen luonteen mukaisesti.

Suojeltava rakennus. Rakennuksella on
RKY-alueen historiallisen ja arkkitehto-
nisen kokonaisarvon sdilymisen kannalta
oleellinen merkitys. Rakennusta eisaa
purkaa. Rakennuksessa suoriteftavien
korjaus ja muutostoiden sekd kdyttotar-
koituksen muutosten fulee olla sellaisia,
ettd rakennuksen kaupunkikuvan sdilymisen
kannalta merkittava luonne sdilyy. Suluissa
oleva numero viittaa kaavaselostuksen
rakennussuojelukohfeiden numerointiin.
Rakennusten ullakko- ftaikellaritiloihin
voidaan sisustaa paadkdyttotarkoituksen
mukaisia tiloja, mikaliriittavan kokoisia
ikkunoita ennestdan on olemassa tainiitd
voidaan luonnollisella tavalla jarjestaa
olemassa olevaan pdatyyn, muuhun
julkisivupintaan faivesikafttoon. Vesikattoon
puhkaistujen ikkunoiden tulee olla pysty-
suoraf ja ne tulee sopeuftaa rakennuksen
arkkitehtuuriin. Ullakkoikkunan vahimmais-
pinfa-ala saa olla 1/20 huonealasta asuin-
ja tyohuoneissa, mikali toimenpide on omiaan
edistamaan kaupunginosan luonteen ja

sen historiallisen kaupunkikuvan sailymista.

Puhdistettava/kunnosteftava maa-alue.
Maaperan haitfa-ainepitoisuudet tulee
tarkastaa ennen kaivufoita ja maapera
on ftarviftaessa puhdisteftava.

Puhdistettava/kunnosteftava maa-alue.
Mik3li pesula-alueen maank3yfto muuttuy,
tulee maaperan haifta-ainepitoisuudet
tarkastaa ja maaperd on farviftaessa
puhdistettava ennen rakentamista.

Ohjeellinen alueen os3, joka on farkoifettu
hulevesien viivyttamiseen ja imeyttamiseen.

Tarked taiveden hankintaan soveltuva
pohjavesialue.

Sijainniltaan ohjeellinen yhdyskunta-
teknistahuolfoa palvelevien rakennusten
kohdemerkint§, joka sallii enintd3n 10 m?
suuruisen muuntamon rakentamisen.

Hela omrddet &r en vardefull kulturmiljo av riksintresse: Dragsvik kaserner (RKY-2009). Nya byggnader ska
byggas s3 att de bildar en enhetlig helhet med de befintliga byggnaderna vad galler placering, form,
proportioner, dimensionering, takform, fargsattning och utformning av fasad, fonster och dorrar.

De gamla traden pd omrddet ska beaktas vid planering av byggnaderna och parkerings- och gdrdsomrddena.
Vid val av nya vaxtarter ska om mojligt redan pd omrddet befintliga arter foredras, speciellt vid plantering av

trad.

Museimyndighet ska beredas mojlighet att ge utldtande om ansokan om bygglov eller 3tgardstillstdnd innan

tillst3ndsbeslutet meddelas.

Byggande av kallarvaningar &r férbjudna ikvarter 571, 572 och 576.

Tekniska utrymmen, soprum, skyddsrum och med dessa jamfdorbara utrymmen far byggas utéver den iplanen

antecknade byggratten.

Kvartersomr3adena och tomterna kan vid behov avgrdnsas med vegetation (hdckar, planteringar, pergola-

konstruktioner). Byggda staket &r tilldtna mot garnisonsomradet.

AKR-omr3de

Huvudfsrgen pd byggnadernas fasader bor vara ljus. Rappning eller ljus tegel ska anvdndas som huvudsakligt
material f6r fasaderna. Synliga elementfogar &r inte tilldtna. Takmaterialet ska ha en svart eller morkgrd farg.

AP-, YH- och YSA-omrdden

Ljus rappning ska anvandas som huvudsakligt material for fasaderna. Synliga elementfogar pd byggnaderna
godkanns inte. Byggnaderna ska ha 3stak. Tackmaterial bor vara rod, svart eller mérkgrd maskinfogad plat.

AL-omr3de

Nybyggnadens fasadmaterial bor vara markt tra. Huvudbyggnaders takform bér vara dstak och tackmaterial bor

vara svart eller morkgrd maskinfogad plat.

P-, PL- och KTY-omrdden

Huvudférgen pd byggnadernas fasader bor vara grd, gul eller ljusbrun. Rappning ska anvandas som huvudsakligt
material for fasaderna. Synliga elementfogar pd byggnaderna godkanns inte. Téckmaterial b6r vara svart eller
morkgrd maskinfogad plat. | kvarter 574 tomt 2, bér takform vara 3stak.

Minimimangd bilplatser

Parkeringsdimensioneringen baserar sig pa byggnadernas huvudsakliga anvandningsandamal, p@ byggnadernas
skyddsstatus och siffran som bestdmmer byggnadsrétt ivaningskvadratmeter.

Minimiantal bilplatser
Bostader: 1bp/85 m2-vy, minst 1 bp/bostad
1bp/170 m2-vy ibyggnad med sr-beteckning
1bp/100 m2-vy
1bp/200 m2-vy ibyggnad med sr-beteckning
1bp/50 m2-vy
1bp/100 m2-vy ibyggnad med sr-beteckning
Kontor och ambefsutrymmen:

1bp/70 m2-vy

1bp/140 m2-vy ibyggnad med sr-beteckning
Publik och privata serviceutrymmen:

1bp/90 m2-vy

1bp/180 m2-vy ibyggnad med sr-beteckning
Smaindustri- och lagerutrymmen, tvatteriutrymmen:

1bp/200 m2-vy

1bp/300 m2-vy ibyggnad med sr-befeckning

Serviceboende:

Affarsutrymmen:

YLEISMAARAYKSET

Alue on kokonaisuudessaan osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriymparistod: Dragsvikin kasarmit (RKY-2009).
Uudet rakennukset tulee rakentaa siten, ettd ne sijainnin, muodon, mittasuhteiden, massoittelun, kattomuodon,
varityksen, julkisivujen jasenfelyn sekd ikkunoiden ja ovien osalta muodostavat olemassa olevien rakennusten

kanssa yhtendisen kokonaisuuden.

Alueen olemassa oleva vanha puusfo fulee huomioida rakennusten ja pysakoinfi- ja piha-alueiden suunnittelussa.
Uusia kasvilajeja valittaessa on mahdollisuuksien mukaan pyrittava suosimaan jo nyt alueella esiintyvad lajistoa

erityisesti puuistutuksissa.

Museoviranomaiselle on varattava mahdollisuus anfaa lausuntonsa rakennus- tai foimenpidelupahakemuksesta

ennen lupapddtoksen anfamista.

Kellarirakentaminen on kielletty kortteleissa 571, 572 ja 576.

Teknisef filat, jatehuoltotilat, viestonsuojat seka ndihin verraftavat tilat saa rakentaa kaavaan merkityn

rakennusoikeuden lisdksi.

Korttelialueita ja ftontteja voidaan tarvittfaessa rajata kasvillisuudella (pensasaidat, istfutukset, pergolarakenteef).

Rakennetut aidat ovat sallittu varuskunta-aluetta vasten.

AKR -alueet

Julkisivujen pdavarin fulee olla vaalea. Julkisivujen padasiallisena maferiaalina fulee kdyttas vaaleaa rappausta
taivaaleaa tiiliverhoilua. Ngkyvid elementtisaumoja eisallita. Katemateriaalin on oltava varitykseltdan musta tai

fumman harmaa.

AP, YH ja YSA -alueet

Julkisivujen padasiallisena maferiaalina fulee kdayttdd vaaleaa rappausta. Nakyvid elementtisaumoja ei sallita.
Rakennuksissa on kdyteftdva harjakattoa. Katemateriaalin tulee olla konesaumattu peltfija varitykseltaan

punainen, musta fai fumman harmaa.

AlL-alueet

Uudisrakennuksen julkisivumateriaalina fulee kdyttda fummaa puufa. Kattomuodon tulee p3arakennuksissa olla
harjakatto ja katemateriaalin musta ftaitumman harmaa konesaumattu pelti.

P, PL ja KTY -alueef

Julkisivujen pdavarin fulee olla harmaa, keltainen taivaalean ruskea. Julkisivujen pddasiallisena materiaalina
tulee k3yftaa rappausta. Nakyvia elementtisaumoja eisallita. Katemaferiaalin musta fai tumman harmaa

konesaumatfu pelti. Korftelin 574 tontilla 2 tulee kayttad harjakatfoa.

Autopaikkojen vahimmdismdara

Pysdkointimitoitus perustuu rakennusten padkayttotarkoitukseen, rakennussuojelustatukseen ja kerrosnelic-

metreind rakennusoikeutta maarittavaan lukuun.

Autopaikkojen vahimmaislukumadra:
Asunnot: 13ap/85 k-m2, vdhintdan 1 ap/asunto
13ap/170 k-m2 sr-merkinnalld osoitettu rakennus
1ap/100 k-m2
13p/200 k-m2 sr-merkinndlla osoitetfu rakennus
13ap/50 k-m?2
13p/100 k-m2 sr-merkinnalld osoitettu rakennus
Toimisto- ja virastotilat:

1ap/70 k-m2

1ap/140 k-m2 sr-merkinndlld osoitettu rakennus
Julkiset ja yksityiset palvelufilat:

1ap/90 m2 kerrosalaa

1ap/180 k-m2 sr-merkinndlld osoiteftu rakennus
Pienteollisuus- ja varastotilat, pesulatilat:

1ap/200 m2 kerrosalaa

1ap/300 k-m2 sr-merkinndlld osoitettu rakennus

Palveluasuminen:

Liiketilat:

Inom detta detaljplaneomrdde ska tomtindelningen vara separat.

Talla asemakaava-alueella tonttijaon tulee olla erillinen.

Harmed intygar jag, att detaljplanekartan dverensstammer med Raseborgs stadsfullm3ktiges beslut

______ 20__, 8 __ iprofokollet.

Taten fodistan, eftd asemakaavakartta on Raaseporin kaupunginvaltuuston poytdkirjan __.__. 20__, &n __

tekem3n p3atoksen mukainen.
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