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Baskarta for detaljplan
Asemakaavan pohjakartta (6/2023)

skala 1:1000 koord.system crpc_gros

mittakaava koord.jarj.

hdjdsystem
kork.jarj. N2000

Baskartan for planldggning uppfyller kraven pd baskartan far

en defaljplan.

Kaavoituksen pohjakartta tayttda asemakaavan pohjakartalle

asetetut vaatimuksef.

stadsgeodef
kaupungingeodeetti PENTTI VILJANMAA

7.6.2023

RASEBORGS STAD
EKASEN

Detaljplaneandring

Planen beror:
| stadsdel 11, kvarter 559 tomterna
2,4, 6-9, del av fastighefterna 1:4 och

1:9 samt gatuomraden och istadsdel 8

gatuomrade.

Med planen bildas:
Stadsdel 11, kvarter 570-579, park-,

lekpark-, narrekreations-, naturskydds-,

vatten-, bilplats- och gatuomrdden
samt omrade for allmén parkering.
Gatuomrade istadsdel 8.

0 50
| |

RAASEPORIN KAUPUNKI
TAMMIHARJU

Asemakaavan muutos

Kaava koskee:

1. kaupunginosan korttelin 559

tonfteja 2,4, 6-9, osa kiinfeistoista 1:4 ja
1:9 seka kafualueita ja kaupunginosassa
8 katualue.

Kaavalla muodostuu:

11. kaupunginosassa korftelit 570-579,
puisto-, leikkipuisto-, l3hivirkistys-,
luonnonsuojelu-, vesi-, autopaikka- ja
katualueita sekd yleinen pysdkadintialue.
Katualueffa kaupunginosassa 8.
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SKALA 1:1000

PLANBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER

Kvartersomrdde fér bostads-, affars- och
kontorsbyggnader samt allmanna byggnader

dar miljon/miljons sdrdrag bevaras.
Nybyggnaders fasader bor utformas sd att

de ifrdga om fasadmaterial, proportioner,
ytbehandling och fargsattning smalter samman
med byggnader som genom en objektbeteckning
ska skyddas/byggnader som dr historiskf
vdrdefulla iomgivningen/byggnader som ar
viktiga for stadsbilden.

Kvartersomrade for allménna byggnader.
Hogst en tredjedel av kvartersomrddets
vaningsyta far anvéndas som bostads-,
affars- och konforslokaler.

Kvartersomrade for byggnader fér social
verksamhet och hdlsovard, dér man far
placera serviceboende.

Kvartersomrade for verksamhetsbyggnader.

Park. Parkomr3det ska utvecklas enligt
skyddsbeteckningen (s-3) och det ska

utformas en genomférande plan f6r omrddet,
med omradets planteringar, dagvattenomraden
och dagvattenfdrdrojning samt infiltrering,
strak, rekreationsomrdden och andra funktioner.
Planen godkdnns av stadens behdriga myndighet.

Omr&de for nirrekreation. Adeltra, klibbalar
och almar ska bevaras istrandomrddena.
Den oppna ufsikten mot havef ska bevaras.
Det ar forbjudet att bygga belysning pd de
leder for latt ftrafik (pp och pp/h) som har
anvisats pd det omrddet.

Omrdde fér narrekreation. Naturskydds-
omradets naromgivning ska bevaras iett
sd naturligt tillstdnd som méjligt.

Lekpark, dar det &r tilldtet att placera en
liten bollplan och en pulkbacke. Lekparken
far inte belaggas med grus, asfalt eller
annat hart ytmaterial. Tréd ska planteras i
parken. Det finns miljo- och landskapsvarden
iomrddet som ska beaktas iden mer
detaljerade planeringen av omrddet,
genomforandet och skdtseln. Parkomrddet far
inhdgnas.

Omrade fdr allmdn parkering.
Kvartersomrade for bilplatser.

Naturskyddsomrade.

Omrdde dar miljén bevaras.

Vattenomrade.

Omr3det &r beldget helt eller delvis pad
grundvattenomrade.

Linje 3 m utanfér planomr3dets gréns.

Stadsdelsgrans.

Kvarters-, kvartersdels- och omrddesgréns.

Grins for delomrade.

Riktgivande gréns for omrdde eller del av
omrade.

Tvarstrecken anger pa vilken sida av
gransen beteckningen galler.

Riktgivande fomtgrans.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Nummer pd riktgivande tomt.

MITTAKAAVA  1:1000

KAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

Asuin-, liike- ja foimistorakennusten
- sekd yleisten rakennusten korttelialue,
jolla ymparisto/ympariston ominaispiirteet

sdilytetdan. Uusien rakennusten julkisivut
on rakennettava siten, ettd ne sopeutuvat
yhteen kohdemerkinnalla suojeltavaksi
osoitettujen/ympdriston historiallisesti
arvokkaiden/kaupunkikuvan kannalta
tarkeiden rakennusten kanssa julkisivun
rakennusaineen, mittasuhteiden, pinfojen ja
varityksen osalta.

Yleisten rakennusten korttelialue.
Korttelialueen kerrosalasta saadaan

enintaan yksikolmasosa kdyttada asuin-,
liilke- ja toimistotilaksi.

Sosiaalitointa ja terveydenhuolfoa
palvelevien rakennusten kortfelialue,

Lahivirkistysalue. Ranta-alueiden jalopuut,
- tervalepdt ja jalavat fulee sailyttaa.
Nakymat merelle tulee sdilytt3aa avoimina.

johon saa sijoitftaa palveluasumista.

Toimitilarakennusten korttelialue.

Puisto. Puistoalueesta fulee kehittaa
suojamerkinnan (s-3) mukainen alue ja
alueelle tulee laatia toteutumissuunnitelms,
jossa esitefddn alueen istutuksef, hulevesi-
alueet ja hulevesien viivytys sekd imeytys,
reifit, oleskelualueet ja muut toiminnot.
Suunnitelman hyvdksyy kaupungin
toimivaltainen viranomainen.

Valaistuksen rakentaminen alueelle osoi-
tetuille kevyen liilkenteen vaylille (pp ja
pp/h) on kiellefty.

L3hivirkistysalue. Luonnonsuojelualueen
lahiymparisto fulee sdilytt3a mahdollisimman
luonnontilaisena.

Leikkipuisto, jonne saa sijoittaa pienehkon
pallokentan ja pulkkamden. Leikkipuistoa ei
saa paallystaa soralla, asvalfilla taimuilla
kovilla pintamateriaaleilla. Puistoon fulee
istuttaa puita. Alueella on ymparisto- ja
maisema-arvoja, jotka fulee offaa huomioon
alueen farkemmassa suunniftelussa,
toteutuksessa ja hoitamisessa. Puistoalueen
s3a aidata.

Yleinen pysakdintialue.

Autopaikkojen korttelialue.

Luonnonsuojelualue.

Alue, jolla ymparistd sailytetdan.

Vesialue.

Alue sijaitsee kokonaan faiosittain
pohjavesialueella.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

_I_ Kaupunginosan raja.
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Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

— Ohjeellinen alueen taiosa-alueen raja.

Poikkiviiva osoiftaa rajan sen puolen,
johon merkinta kohdistuu.

Ohjeellinen ftontin raja.
Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Namn pa gata.

Byggnadsratt ikvadratmeter vaningsyta.

Hogst 300 m? av den vaningsyta som &r
tillaten pd byggnadsytan far anvindas for
social verksamhet och halsovard.

Romersk siffra anger stérsta tillatna
antalet vaningar ibyggnaderna, i
byggnaden eller ien del darav.

Ett brdktal efter en romersk siffra anger
hur stor del av arealen ibyggnadens
storsta vaning man far anvanda i
vindsplanet for utrymme som inrdknas

i vaningsytan.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta dar barndaghem far placeras.

Riktgivande byggnadsyfa dar ekonomibyggnad
far placeras.

Riktgivande byggnadsyta diar en hdgst 30 m?
stor bastubyggnad eller konstruktion far
placeras. Bastubyggnaden far byggas flytande
eller palad. Tvattvatten f3r inte ledas

direkt inaturen eller intilliggande vattendrag.

Till sitt l3ge riktgivande objektbeteckning som
tilldter byggande av ett hégst 10 m? stort
lusthus eller liknande konstruktion.

Riktgivande byggnadsyta dar forvaringsplats
for bil och/eller ekonomibyggnad far placeras.

Linje som anger takdsens riktning.

Beteckningen anger att ljudisoleringen mot
trafikbuller ibyggnadens yttervaggar samt
fonsfter och andra konstruktioner skall vara
minst 30 dBA mot denna sida av byggnadsytan.

Del av omrdde som skall planteras.

Gata.

Riktgivande friluftsled.
Det &r forbjudet att bygga belysning p3d
friluffsleden.

Gata reserverad for gang- och cykeltrafik.

Gardsgata.

Kérforbindelse.

Riktgivande for allmdn gdng- och cykeltrafik
reserverad del av omrade.

Riktgivande for allmén gdng- och cykeltrafik
reserverad del av omr3de dar servicetrafik
ir filldten.

Parkeringsplats.

Riktgivande parkeringsplafs.

Del av gatuomrddes grans dar in- och
utfart for fordon &ar forbjuden.

EKASENS GATA
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Siffrorna inom parentesen anger de kvarter (572 574 575, 577)

vilkas bilplatser far forldggas till omrddet.

Del av omrdde som ska skyddas. Tak som
ansluter till f.d. mentalsjukhusets rastgardar.

Del av omrdde som ska skyddas. Martti
Peitsos granitskulptur.

Byggnad som ska skyddas. Byggnad med
viktig allman betydelse for bevarandef av
RKY-omrddets historiska och arkitektoniska
helhetsvarde. Byggnaden far inte rivas.
Renoverings- och dndringsdtgirder samt
andring av byggnads anvéndningsdndamal
ska vara sddana, att byggnadens ur stads-
bildens synvinkel betydelsefulla karaktar
bevaras. Siffran inom parentes hanvisar i
planbeskrivningen fill numrering av
byggnadsskyddsobjekt.

Vinds- eller kdllarutrymmen far anvandas
for utrymmen enligt huvudanvéndningséndamal,
om fillrackligt stora fonsfter sedan fidigare
finns eller pad ett naturligt sdtt anordnas i
existerande gavel, annan existerande
fasadyta eller ivattentaket. Fonster-
oppningar ivatftentaket bor vara lodrata och
omsorgsfullt anpassas till byggnadens
arkitektur. Vindsfonsters minimifonsteryta
far vara 1/20 av rumsytan ibostads- och
arbetsrum, om harigenom bevarandef av
stadsdelens historiska karaktdr och

dess stadsbild beframjas.

Ifall en skyddad byggnad forstors far pd samma
byggnadsplats ateruppféras en ny byggnad som
fill utseende och storlek ar lik den forstorda
byggnaden.

Trad som ska skyddas.

Markomrdde som ska saneras/istdndsittas.
Koncenfration av skadligh amne ska undersokas
innan gravatgarder utfors och jordmanen ska
saneras enligt behov.

Markomrdde som ska saneras/istdndsattas.
Ifall markanvandningen pa tvatteriets omrdde
forandras, ska jordmanens skadliga dmnen
understkas och jordmdnen ska saneras vid
behov innan byggande inleds.
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Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreind.

Rakennusala, jonka sallifusta kerrosalasta
enintdsn 300 m? saa kdyttdsd sosiaali- ja
terveystoimen palveluja varten.

Roomalainen numero osoiftaa rakennusten,
rakennuksen taisen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jdljessd
osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta ullakon
tasolla saa kayttasd kerrosalaan
laskettavaksi tilaksi.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa lasten
pdivakodin.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa
talousrakennuksen.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa
enintdan 30 m? suuruisen saunan tai
rakennelman. Saunarakennuksen saa
rakentaa kelluvana taipaaluille.
Pesuvettd eisaa johtaa suoraan luonftoon
tai viereiseen vesistgon.

Sijainniltaan ohjeellinen kohdemerkintg, joka
sallii enintdsn 10 m? suuruisen huvimajan
taivastaavan rakennelman rakentamisen.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa
aufton sailytyspaikan ja/taitalous-
rakennuksen.

Rakennuksen harjansuuntaa osoitfava viiva.

Merkint3d osoittaa rakennusalan sivun,
jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien
sekd ikkunoiden ja muiden rakenteiden
daneneristavyyden lilkkennemelua vastaan
on oltava vdhintaan 30 dBA.

[stutettava alueen osa.

Katu.

Ohjeellinen ulkoilureitti.
Valaistuksen rakentaminen ulkoreitille
on kielletty.

Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu.

Pihakatu.
Ajoyhteys.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polku-
pyordilylle varattu alueen osa.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polku-
pyordilylle varattu alueen osa, jolla
huoltoajo on sallittu.

Pysakoimispaikka.

Ohjeellinen pysdkaimispaikka.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei
saa jarjestdd ajoneuvoliittymda.

Suluissa olevat numerot osoitfavat korttelif,
joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

Suojeltava alueen osa. Katos, joka liittyy
ent. mielisairaalan kavelypihoihin.

Suojeltava alueen osa. MarftiPeitson
graniittiveistos.

Suojeltava rakennus. Rakennuksella on
RKY-alueen historiallisen ja arkkitehto-
nisen kokonaisarvon sdilymisen kannalfa
oleellinen merkitys. Rakennusta eisaa
purkaa. Rakennuksessa suoriteftavien
korjaus ja muutostdiden sekd kayttotar-
koituksen muutosten fulee olla sellaisia,
eftd rakennuksen kaupunkikuvan sdilymisen
kannalta merkittava luonne sailyy. Suluissa
oleva numero viittaa kaavaselostuksen
rakennussuojelukohfeiden numerointiin.
Rakennusten ullakko- taikellaritiloihin
voidaan sisustaa padkayttotarkoituksen
mukaisia tiloja, mikaliriittavan kokoisia
ikkunoita ennestdan on olemassa tainiita
voidaan luonnollisella tavalla jarjestdd
olemassa olevaan paatyyn, muuhun
julkisivupintaan taivesikattoon. Vesikafttoon
puhkaistujen ikkunoiden tulee olla pysty-
suorat ja ne tulee sopeuttaa rakennuksen
arkkitehtuuriin. Ullakkoikkunan vahimmais-
pinta-ala saa olla 1/20 huonealasta asuin-
ja tyohuoneissa, mik3li toimenpide on omiaan
edistdmdan kaupunginosan luonteen ja

sen historiallisen kaupunkikuvan sdilymista.

Mik3dli olemassa oleva suojelurakennus
tuhoutuu saa samalle rakennuspaikalle
uudelleenrakentaa fuhoutuneen
rakennuksen ndkoinen ja kokoinen uusi
rakennus.

Suojeltava puu.

Puhdistettava/kunnosteftava maa-alue.
Maaperdn haitta-ainepitoisuudet tulee
tarkastaa ennen kaivutoitd ja maapera
on ftarvittaessa puhdisteftava.

Puhdistettava/kunnostettava maa-alue.
Mik3li pesula-alueen maankdyfttd muuttuu,
tulee maaperdn haitta-ainepitoisuudet
tarkastaa ja maaperd on tarvittaessa
puhdistettava ennen rakenfamista.

Riktgivande del av omrdde, som &r avsett

hule Ohjeellinen alueen os3, joka on farkoifeftu
for fordrojning och infiltrering av dagvatten. L — — hulevesien viivyttdmiseen ja imeyttamiseen.
Riktgivande del av omrade, som &r avsett r Tl_'l | Ohjeellinen alueen osa, joka on farkoiteftu
for fordrojning och infiltrering av dagvatten. L _ue—_ ] hulevesien viivyttamiseen ja imeyttdmiseen.
Omrddets vdxtlighet och terrdngformer ska Alueen kasvillisuus ja maastonmuodot tulee
bevaras isa naturligt tillstdnd som mgjligt. sdilyttaa mahdollisimman luonnontilaisina.
Viktigt grundvat’renomrﬁdeﬂ eller ‘ Tarked taiveden hankintaan soveltuva
grundvattenomrade som ldmpar sig . o pohjavesialue.
for vaftentakt.
Till sitt l3ge riktgivande objektbeteckning Sijainniltaan ohjeellinen yhdyskunta-
for byggnader for samhdllsteknisk forsorjning etm ’reknis’réhu‘ol’r.c‘)a' palveleYjen'ra‘liv.annus’rezn
som tilldter byggande av en higst 10 m? stor kohde‘merkln’ra,Joka sallii enlnfa?n 0 m
transformator. suuruisen muuntamon rakentamisen.
Vardefullt lundomr@de med tanke pd naturens Luonnonmonimuotoisuuden kannalta
mangfald. . T arvokas lehtoalue.
Omrdde som &ar sarskilt viktigt med tanke pa Luonnonmonimuotoisuuden kannalta
naturens mangfald. P& omrddet férekommer @ arvokas alue. Alueella esiintyy perinne-

traditionsvaxter. Omradet ska skdtas genom
slatter.

kasveja. Aluetta fulee hoitaa niittamalla.

ALLMANNA BESTAMMELSER:
Allmant
Hela omrddet &r en vardefull kulturmiljs av riksintresse: Dragsvik kaserner (RKY-2009). Nya byggnader ska

byggas sd att de bildar en enhetlig helhet med de befintliga byggnaderna vad géller placering, form,
proportioner, dimensionering, takform, fargsattning och utformning av fasad, fonster och dorrar.

Byggnadernas fasader bor vara rappade eller tegelbyggda ienhetlig fargsattning med de befintliga byggnaderna
p3 omradet. Synliga elementfogar &r inte tilldtna. Byggnaderna pd andra omrdden férutom KTY-omrdden ska ha
astak.

Museimyndighet ska beredas mgjlighet att ge utldtande om ansékan om bygglov eller dtgardstillstdnd innan
tillstandsbeslutet meddelas.

Byggande av nya kéllarvaningar &r forbjudna ikvarter 571, 572, 574, 575 och 577.

Tekniska utrymmen, soprum, skyddsrum och med dessa jamforbara utrymmen far byggas utéver den iplanen
antecknade byggratten.

Kvartersomrddena och tomterna kan vid behov avgrénsas med vegetation (hédckar, planteringar, pergola-
konstruktioner). Byggda staket &r tilldtna mot garnisonsomradet.

Den ldgsta byggnadshdjden for nybyggnader (med grundstomme) bor vara minst +2,6 m (+ vagreservation,
N2000-hdjdsystem).

Forekomsten av sura sulfatjordar pd planomradet ska utredas innan byggande, dikning eller gravarbeten inleds.
Eventuella sulfatjordar ska hanteras sd att de inte orsakar forsurning av miljon.

Gardarna

Ibygglovsskedet ska en tomtspecifik gardsplan utarbetas. |planen presenteras planteringar, dagvattenomraden
och férdrojning samt infiltrering av dagvatten pd tomten, leder, omrdden for vistelse och gdrdens Gvriga
funktioner. D3 tomten utnyttjas for bostader, presenteras dven omrdde for lek.

De delar av gdrdsplanen som infte anvdnds som nddvandiga gangvagar, omraden for lek eller utevistelse
eller utnyttjas for stadsodling, ska forses med planteringar.

Ytmaterial som slapper igenom dagvatten ska ihuvudsak anvandas pd omrddet med undantag for
motorfordonens kéromrdden samt omrdden som kréver hdrdgjorda ytor pd grund av dess anvandningsandamal,
sasom utrymmen for lastning.

Eventuell fallning av ftrad bor ersattas med aft plantera nya trad som blir stora (>9m), eft nytt trad for
varje trad som falls.

Rent dagvatten ska iférsta hand fordréjas och infiltreras itomtmarken. Dagvatten som avleds fran omradet
far inte férsémra forh3llandena indrliggande natur och vattendrag.

Minimiantal bilplatser
Parkeringsdimensioneringen baserar sig pa byggnadernas huvudsakliga anvandningsandamal, pd byggnadernas
skyddsstatus och siffran som bestammer byggnadsratt ivaningskvadratmeter.

Bostader: 1bp/85 m2-vy, minst 1 bp/bostad

1bp/170 m2-vy ibyggnad med sr-befeckning
Serviceboende: 1bp/100 m2-vy

1bp/200 m2-vy ibyggnad med sr-beteckning
Affarsutrymmen: 1bp/50 m2-vy

1bp/100 mZ2-vy ibyggnad med sr-beteckning
Kontor och ambetsutrymmen:

1bp/70 m2-vy

1bp/140 m2-vy ibyggnad med sr-beteckning
Offentliga och privata serviceutrymmen:

1bp/90 m2-vy

1bp/180 m2-vy ibyggnad med sr-beteckning
Smaindustri- och lagerutrymmen, tvatteriutrymmen:

1bp/200 m2-vy

1bp/300 m2-vy ibyggnad med sr-beteckning

Omrddet &r delvis grundvattenomrdde eller grundvattenomrdde som l&mpar sig for vattentakt.

S&rskild uppmarksamhet bor fdstas vid skyddet av grundvattnet.Inom omradet tilldts inte 3tgérder som kan
riskera grundvattnets kvalitet eller mangd.

Amnen, energi eller mikroorganismer far inte deponeras p3, sldppas ut pd eller ledas fill ett sddant stille eller
behandlas pd ett s3dant sdtt p3 omrddet att en kvalitetsforandring igrundvattnet kan orsaka risk eller
oldgenhet for hdlsan eller miljon eller kan kranka allmént eller ndgon annans enskilda intresse.

Upplagring av kemikalier eller avfall som kan skada grundvaftnet ar forbjudet. Cisterner for uppvarmningsolja
bor placeras ien vattentdt skyddsbassang, antingen inne ien byggnad eller under ett separat tak.
Skyddsbassangens volym bor vara storre 3n den upplagrade uppvdarmningsoljans volym. Underjordiska
oljecisterner ar férbjudna ihela omréddet. Energibrunnar &r férbjudna nidrmare &n 500 meter frdn vattentag.

Byggande, dikning och grévning ska utforas s3, att tgarderna inte leder till férandringar av grundvatten-
kvaliteten eller bestdende forandringar av grundvattennivan. Innan gravningsarbeten inom planomradet

inleds ska omrddets markgrunds byggbarhet och féroreningsgrad, grundvattenfsrhdllande, grundvattennivd

och féroreningsgrad utredas samt vidtas nédvandiga dtgérder fér att skydda grundvattnet. Vid behov ska
g6ras en plan fér kontroll av grundvattnet. Vid férstarkning av botten bdr inte anvéndas borr- eller grévpdlar.
Konstruktioner under markytan &r tilldtna, om dom kan forverkligas utan att sdnka grundvattennivdn.
Konstruktioner ska placeras minst 2 meter ovanfdr tillfgrlitligh konstaterad grundvattennivd. Avlopp bor forses
med grundvattens skyddskonstruktioner och ror- och kabelkanaler vid behov med stdngningskonstruktioner.

For tagande av grundvatten eller for annat projekt som paverkar grundvattnets kvalitet eller mangd kravs
tillstand av tillstandsmyndigheten, om projektet kan &ndra grundvattnets kvalitet eller méngd och om

- medfor fara for hélsan,

- leder fill aft en viktig eller annan for vattenforsorjningen lamplig grundvattenforekomst blir vasentligh
mindre riklig eller om

- mojligheterna aft utnytfja den annars forsamras eller

- pa ndgot annat s&tt orsakar skada eller oldgenhet for uttag av vatten eller fér anvandningen av vatten
som hushdllsvatten.

YLEISMAARAYKSET:
Yleists

Alue on kokonaisuudessaan osa valtakunnallisestiarvokasta kulttuuriymparistod: Dragsvikin kasarmit (RKY-2009).
Uudet rakennukset fulee rakentaa sifen, eftd ne sijainnin, muodon, mittasuhteiden, massoittelun, kattomuodon,
varityksen, julkisivujen jasentelyn sekd ikkunoiden ja ovien osalta muodostavat olemassa olevien rakennusten
kanssa yhtendisen kokonaisuuden.

Rakennusten julkisivut tulee olla rapaftua tfaitiilta ja varimaailmaan tulee olla yhtendista alueen olemassa
olevien rakennusten kanssa. Ndkyvat elemenffien liitokset eivat ole sallittuja. Muilla kuin KTY-alueilla
sijaitsevissa rakennuksissa tulee olla harjakatto.

Museoviranomaiselle on varattava mahdollisuus antaa lausunfonsa rakennus- taitoimenpidelupahakemuksesta
ennen lupapdatcksen anfamista.

Uusien kellareiden rakentaminen on kiellettyd kortteleissa 571, 572, 574, 575 ja 577.

Tekniset ftilat, jatehuolfotilat, viestonsuojat seka ndihin verrafttavat filat saa rakentaa kaavaan merkityn
rakennusoikeuden lisaksi.

Korttelialueita ja tontfeja voidaan tarvittaessa rajata kasvillisuudella (pensasaidat, istutukset, pergolarakenteef).
Rakennetut aidat ovat sallitfu varuskunta-aluetta vasten.

Vahimmdisrakennuskorkeus uudisrakennuksille (perustuksineen) tulee olla vdhintdan +2,6 m. (+ aaltovaraus,
N2000-korkeusjdrjestelma).

Happamien sulfaattimaiden esiityminen kaava-alueella on selvitett3va ennen rakentamisen, ojittamisen fai
kaivamisen aloittamista. Mahdolliset sulfaaftimaat tulee kdsitelld siten, efteivdt ne aiheuta ympariston
happamoifumista.

Pihat

Tonfin pihalle on rakennuslupavaiheessa laadittava pihasuunnitelma. Suunnitelmassa esitetdan istufukset,
hulevesialueet ja hulevesien viivytys sekd imeytys tonftilla, reitit, oleskelualueet ja pihan muut toiminnot. Jos
tontilla sijaitsee asuinrakennuksia, esitetadn myos leikkialue.

Pihan osat, joifa eikdyteta valttamattomind kulkufeind, leikki- taioleskelualueina taihyodynnetd kaupunkiviljelyyn,
on istutettava.

Hulevettd |3pdisevid pintamateriaaleja fulee padsddntdisestikdyttaad alueella lukuun oftamatta mooftoriajoneuvojen
ajo- alueita sekd alueita, jotka tulee padllystas sidotuilla pinnoitteilla niiden kdyttotarkoituksen takia, kuten
lastausalueet.

Mahdolliset kaadefttavat puut korvataan istuttamalla suureksi(>9 m) puu jokaista kaadeftua puuta kohden.

Puhtaat hulevedet tulee ensisijaisestiviivyttda ja imeyttdd maaperdan tontilla. Alueelta johdettavat hulevedef
eivat saa heikentad l3hettyvilld olevan luonnon ja vesistdjen tilaa.

Autopaikkojen vahimmdislukumdara
Pysakointimitoifus perusfuu rakennusten pddkayttotarkoitukseen, rakennussuojelustatukseen ja kerrosnelio-
metreind rakennusoikeutta maarittavaan lukuun.

Asunnot: 1ap/85 k-m2, vahintdan 1 ap/asunto

1ap/170 k-m2 sr-merkinndlla osoitettu rakennus
Palveluasuminen:  1ap/100 k-m2

13p/200 k-m2 sr-merkinndlla osoitetfu rakennus
Liketilat: 1ap/50 k-m2

13p/100 k-m2 sr-merkinndlld osoitettu rakennus
Toimisto- ja virastotilat:

1ap/70 k-m2

1ap/140 k-m2 sr-merkinndlla osoitetfu rakennus
Yleiset ja yksityiset palvelufilat:

1ap/90 m2 kerrosalaa

13p/180 k-m2 sr-merkinndlld osoitettu rakennus
Pienfeollisuus- ja varastotilat, pesulatilat:

13ap/200 m2 kerrosalaa

13ap/300 k-m2 sr-merkinndlld osoitettu rakennus

Alue sijaitsee osittain pohjavesialueella taivedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialuella.

Erityista huomiota fulee siten kiinnittaa pohjaveden suojeluun. Alueella eisallita pohjaveden laatua faimaaraa
vaarantavia foimenpifeifa.

ettd pohjaveden laadun muutos voiaiheuttaa vaaraa ftaihaittaa ferveydelle taiymparistolle tailoukata yleista
tai foisen yksityista etfua.

Pohjavedelle vaarallisten kemikaalien taijdtteiden varastointion kiellefty. Lammitysoljysadiliot tulee sijoittaa
vesitiiviiseen suoja-altaaseen, joko rakennuksen sisafiloihin taierillisen kafoksen alle. Suoja-altaan tilavuuden
tulee olla suurempikuin varastoitavan lammitysoljyn filavuus. Maanalaiset oljysailiot ovat kiellettyja koko alueella.
Energiakaivot ovat kiellettyjd (dhempana kuin 500 mefrin padssa vedenottamosta.

Rakentaminen, ojittaminen ja maankaivu on teht3va siten, eftei toimenpiteistd aiheudu pohjaveden laafu-muutoksia
taipysyvia muutoksia pohjaveden korkeuteen. Ennen alueella fehfdvien kaivutdiden aloiftamista tulee selvittaa
alueen maaperan rakenneftavuus ja pilaantuneisuus, pohjavesiolosuhteet, pohjavedentaso ja pilaanfuneisuus seka
ryhtyd tfarpeellisiin toimenpiteisiin pohjaveden suojelemiseksi. Tarviftaessa tulee laatia pohjaveden hallinta-
suunnifelma. Pohjan vahvistuksessa eifule k3yftad pora- taikaivinpaaluja. Maanalaiset rakenfeet ovat sallittuja,
jos ne voidaan toteutfaa pohjavedenpintaa alentamatfa. Rakenteet on sijoitettava vahintdan 2 mefrid
luoteftavastitodetun pohjaveden pinnan yl3puolelle. Viemarit on varusfettava pohjaveden suojausrakenteilla ja
putkisto- ja kaapelikaivannot tarvittaessa sulkurakentein.

Pohjaveden offo taimuu pohjaveden laatuun taim33drdadn vaikuttava hanke on alueella luvanvaraista, jos se voi
muuttaa pohjaveden laaftua taimaards, ja tamd muutos:

- aiheuftfaa vaaraa terveydelle,

- olennaisesti vahentdd farkedn taimuun vedenhankintakdyftoon sovelfuvan pohjavesiesiintfymdn anfoisuutta tai
- muutoin huonontaa sen kdyttokelpoisuutta taikka

- muulla favalla aiheuttaa vahinkoa faihaitfaa vedenotolle taiveden kaytolle falousvetena.

Inom detta detaljplaneomr3de ska tomtindelningen vara separat.
Talla asemakaava-alueella tonttijaon tulee olla erillinen.

Harmed intygar jag, att detaljplanekartan Gverensstammer med Raseborgs stadsfullmdktiges beslut

______ 20__, 8 __ iprotokollet.

Taten todistan, ettd asemakaavakartta on Raaseporin kaupunginvaltfuuston pdytdkirjan —_.__.20__ , §&:n __

tekeman pddtdksen mukainen.

P3 tjanstens vagnar: stadssekreterare

Viran puolesta: kaupunginsihteeri THOMAS FLEMMICH

Behandling/K3sittely

Ritn.nr/Piir.nro Dat./Pvm.

Laga kraft / Lainvoimainen

SFGE / KVALT

STDS / KH

PLANLN, godkdnnande/ KAAVLTK, hyviksyminen

Offentligen framlagd, forslag / Julkisestindhtavilld, ehdotus

PLANLN, forslag / KAAVLTK, ehdotus 17-23 30.8.2023
STDS / KH remittering / palautettu 31-20 7.12.2020 8432
STDS / KH bordlades / jateftiin poydalle 31-20 9.11.2020 §391
PLANLN, godkdnnande/ KAAVLTK, hyvdksyminen 31-20 28.10.2020 8140
Offentligen framlagd, forslag / Julkisestindhtavilld, ehdotus 23-20 3.8-1.9.2020
PLANLN, forslag / KAAVLTK, ehdotus 23-20 27.5.2020 875
Offentligen framlagd, utkast / Julkisestindhtavillg, luonnos 29-18 17.9-17.10.2018
PLANLN, utkast/ KAAVLTK, luonnos 23-18 22.8.2018 §109
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